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ntacion

Inersa, ingenieria Energética S.L. se constituye en 1.986 con el
objeto social de la ingenieria, montajes industriales, obra
civil, proyectos e instalaciones  de gas, agua, electricidad, asi

como cualquier otro giro en relacién con el objeto referido.

Di spone de un <capital soci al y

val or patrimonial en inmoviliz

[e}}

Se realizan inversiones porvalordemas de 600. 000
permite a Inersa ser considerada como una de las mas
importantes firmas del sector en Asturias y con un importante

nivel de contratos adjudicados.



amiento

La sede social de Inersa se encuentra en el
centro neurdalgico del Princi  pado de Asturias en
un eje estratégico, el Poligono Industrial de
Silvota, situado entre las principales ciudades

de la provincia: Oviedo 90 Gijén - Avilés

Desarrolla su actividad principalmente en

Asturias, teniendo presencia a nivel nacional y

con acuerd os de colaboracién en otros paises
como Meéjic o, colaborando en la gasifiacion
de Méjico D.F.
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e distribucion (1)

Por imperativos de mercado, y para atender el
notable aumento de demanda en el sector
gasistico, la actividad de Inersa ha crecido,
principalmente, desarrollando  tecnologia
aplicada a la instalacion de r edes de gas
natural en el Principado de Asturias, para
atender la creciente demanda de este tipo de
energia que suministra en la region el Grupo

Hidrocantabrico.

Entre las obras mas importantes cabe destacar

Los Gasoductos Sotrondio 0 Laviana, Mieres &
Ujo 0 Turbn, La Fresneda, Alimentador a
Ribadesella, Gasoducto a Laviana vy

Gasoducto de Salas.

El promedio de tuberia para conduccion de
gas natural totalmente instalada por Inersa en
Asturias alcanza en los Ultimos afios, una media

de 90 Km anuales

Los equipos de trabajo de Inersa han llevado a
cabo obras de redes en Galicia, Castilla y Ledn
para Gas Natural y realizado instalaciones y
depdsitos de GLP para las empresas Repsol y

Galp.



e distribucion (Il)
Proceso de Soldadura

1.- Primero se procede a la verificacion del
diametro y espesor de la tuberia , de su buen
estado y del corte: ha de ser perpendicular al
eje del tubo.

2.- Después, se coloca la refrentadora; se
aplicard una ligera presién con la bomba
hasta que se observe arranque de viruta
conti nuo en cada extremo.

3.- Se inserta una placa calentadora para que
las paredes del tubo alcancen la temperatura
adecuada y asi formen cordon.

4.- Se retira la placa calentadora para unir
inmediatamente los tubos.

5.- La soldadura esta ya finalizada. L os
operarios levantan el tubo y retiran la maquina.
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